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Rasolucidn Ejeoutiva irecloral

Moquegua, 01 de marzo del 2019

VISTOS: El Informe N° 064-2019-GERESA-HRM/04 de fecha 28 de febrero del 2019 del Jefe de la Unidad de
Epidemiologia y Salud Ambiental del Hospital Regional de Moquegua;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 12° del Reglamento de Organizacién y
Funciones, aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2008-CR/GRM de fecha 12 de marzo del 2008,
establece que la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental, es el 6rgano de asesoramiento encargado de la
vigilancia en salud publica, analisis de la situacion de Salud hospitalaria, salud ambiental e investigacion
epidemiologica;

Que, en ese contexto, con el Informe de vistos, el Jefe de la Unidad de Epidemiologia y Salud
Ambiental, alcanza el “Plan de Vigilancia y Control de la Calidad de Agua - 2019” del Hospital Regional de
Moquegua, para su aprobacion y teniendo como finalidad establecer los lineamientos para la vigilancia y
control de la calidad del agua en el Hospital Regional de Moquegua, a fin de detectar, predecir, prevenir su
contaminacion y minimizar la incidencia de las enfermedades transmitidas por via hidrica;

Que, el articulo 107° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que el abastecimiento
del agua para consumo humano queda sujeto a las disposiciones que dicte la Autoridad de Salud Competente,
la que vigilara su cumplimiento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA, se aprobd el Reglamento de la Calidad de
Agua para Consumo Humano, en el cual se establece las disposiciones generales con relacion a la gestion
de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores
de riesgos sanitarios; asi como proteger y promover la salud y bienestar de la poblacion;

Que, en atencion a la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizaciéon y en uso de las
atribuciones conferidas en el inciso c) del Articulo 8° del Reglamento de Organizacién y Funciones (R.O.F.)
del Hospital Regional de Moquegua aprobado con Ordenanza Regional N°007-2017-CR/GRM.

| SE RESUELVE:
l Articulo 1°.- Aprobar el "Pan de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua - 2019” del Hospital

i
|
|
|
|
|

Regional de Moquegua, que consta de treinta y uno (31) folios, y en Anexo adjunto forma parte integrante de
la presente Resolucion.

Articulo 2°.- Encargar al Jefe de la Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental, como 6rgano
competente, realice a difusion, implementacién, monitoreo y supervision del cumplimiento del Plan aprobado
en el articulo 1° de la presente Resoluciéon Ejecutiva Directoral.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA - 2019

INTRODUCCION.

La vigilancia del agua se define como “el conjunto de acciones adoptadas por el
Ministerio de Salud, como autoridad competente, para evaluar el riesgo que
representa para la salud publica, la calidad del agua suministrada por los sistemas de
abastecimiento. Técnicamente la vigilancia sanitaria contempla: la correlacion de la
calidad fisica, quimica y microbiolégica del agua con las enfermedades de origen
hidrico para determinar el impacto en la salud, y el examen permanente y sistematico
de la informacién sobre la calidad del agua para identificar si la fuente, el tratamiento y
la distribucion responden a los objetivos y normas establecidas. La vigilancia del agua
tiene un caracter preventivo y correctivo; preventivo porque permite detectar
oportunamente los factores de riesgo para la salud; y correctivo porque permite
identificar los focos de brotes de enfermedades relacionadas con el agua, para actuar
sobre ellos y restablecer su calidad.

El agua de los hospitales debe cumplir requisitos de potabilidad, incluso la que se usa
para el aseo de los pacientes y del personal. Lo contrario representa un riesgo para
adquirir infecciones que pueden ser fatales, como las bacteriemias por bacilos
gramnegativos entéricos, asi como la neumonia o infeccion de herida quirlrgica por
gérmenes no convencionales.

El suministro de agua para el Hospital Regional Moquegua y calidad de la misma
hasta su ingreso a las instalaciones del Hospital es de responsabilidad de EPS
MOQUEGUA, la situacion dentro de las instalaciones es de responsabilidad del
Hospital.

El sistema de abastecimiento de agua dentro del Hospital, puede llegar a contaminar
el agua, pudiéndose ser por la pérdida de cloro en el almacenamiento, estado de las
tuberias, entre otros factores.

El presente plan esta solo orientado a la vigilancia y control de sistema de agua fria,
ya que el hospital no cuenta con sistema de agua caliente sanitaria operativa, donde
se realizan acciones de vigilancia y control adicionales. En casa de fuerza y central de
esterilizacion se emplea el vapor

En razén de lo anterior, es esencial que el Hospital cuente con un plan de vigilancia y
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control de la calidad del agua, dentro del cual las actividades de vigilancia permitiran
identificar los riesgos en los puntos de ingreso, el sistema de almacenamiento, la red
de distribucion. Las acciones de control seran la intervenciéon a nivel de la institucion
para disminuir o eliminar los factores que puedan influenciar en la calidad del agua.

El presente plan debera ser actualizado al momento de inicio de operaciones en la
nueva infraestructura del Hospital Regional de Moquegua, considerando variables

como la presencia de la Planta de Tiramiento de Agua, el hecho de que se contara

con red de agua caliente, la ubicacion de los tanques, entre otras variables.
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Il BASE LEGAL.

& &5

Ley No 26842, "Ley General de Salud".

Ley de Recursos Hidricos, Ley No 29338.

Ley No 26338, "Ley General de Servicios de Saneamiento”

Decreto Supremo No 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad de Agua para
Consumo Humano.

Resolucion Directoral 160-2015/DIGESA/SA Protocolo de Procedimientos
para la Toma de Muestras, preservacion conservacion y transporte,
almacenamiento y recepcién de agua para consumo humano.

Resolucién Ejecutiva Directoral N° 225-2015-DRSM-UEHRM/DE, que aprueba
el Plan Estratégico Hospitalario 2015 — 2018.

Resolucién Ejecutiva Directoral N° 427-2016-DRSM-UEHRM/DE, que aprueba
el Plan Operativo Institucional 2016.

Resolucién Ejecutiva Directoral N° 225-2015-DRSM-UEHRM/DE, que aprueba
el Plan Estratégico Hospitalario 2015 — 2018.
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FINALIDAD.

Contribuir a la reduccién de riesgos para la salud de posible origen hidrico.

OBJETIVOS.

Objetivo General:

Contribuir a garantizar la calidad de agua de uso hospitalario, mediante acciones de
vigilancia y control, para el cumplimiento de la normatividad de los parametros de

calidad de agua en el Hospital Regional Moquegua.

Objetivo Especifico:

e Realizar acciones de vigilancia de la calidad de agua de consumo hospitalario
mediante la determinacién de parametros fisicos, quimicos, microbioldgicos vy
parasitolégicos del agua, establecidos en el D.S. No 031-2010-SA.

e Realizar acciones de control para la calidad de agua mediante la intervencion
en las condiciones sanitarias de operatividad de los componentes del sistema
de abastecimiento y distribucién de agua en el Hospital Regional Moquegua.

e Realizar el analisis, procesamiento y reporte de informacién de calidad de

agua en el Hospital Regional Moquegua.
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RESPONSABLES.

La Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental del Hospital Regional Moquegua es la
responsable de la implementacion del sistema de vigilancia y control de la calidad de
agua, con apoyo del Comité de Prevencién y Control de Infecciones Asociadas a la
Atencidn en Salud, Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales.

La oficina de Administracion, es la responsable de la adquisicion

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de asignar los recursos

necesarios para la implementacién del presente plan.
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VI. CARACTERIZACION DEL PLAN.

4.1. DEFINICIONES:
Vigilancia del Agua. Conjunto de acciones adoptadas por la unidad de epidemiologia
y salud ambiental, para evaluar el riesgo que representa para la salud publica, la
calidad del agua suministrada por los sistemas de abastecimiento. Técnicamente la
vigilancia sanitaria contempla: la correlacion de la calidad fisica, quimica y
microbiolégica del agua con las enfermedades de origen hidrico para determinar el

impacto en la salud, y el examen permanente y sistematico de la informacion sobre la

calidad del agua para identificar si la fuente, el tratamiento y la distribucion responden
a los objetivos y normas establecidas. La vigilancia del agua tiene un caracter
preventivo y correctivo; preventivo porque permite detectar oportunamente los factores
de riesgo para la salud; y correctivo porque permite identificar los focos de brotes de
enfermedades relacionadas con el agua, para actuar sobre ellos y restablecer su

calidad.

Analisis Microbiolégico de Agua, Son procedimientos de laboratorio que se
efectuan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o
ausencia, tipo y cantidad de miroorganismos.

Analisis Fisico Quimico, Son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectuan
a una muestra de agua para consumo humano para evaluar sus caracteristicas
fisicas, quimicas o ambas.

Coliformes. Bacterias gram negativas que fermenta la lactosa a temperatura de 35 a
37°C, produciendo é&cido y gas en un plazo de 24 a 48 horas, son anaerobias
facultativas, oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimatica de
la galactosidasa. Es un indicador de contaminacion microbiolégica del agua para
consumo humano.

Toma de Muestra de Agua para Consumo Humano. Es el procedimiento para

obtener volimenes de agua en puntos determinados del sistema de abastecimiento
de agua para consumo humano, debiendo ser representativos, con el proposito de
evaluar caracteristicas fisicas, quimicas, biolégicas y/o microbiolégicas.

Muestra de Agua. Volumen de agua representativa para ser analizada segun
requerimiento de laboratorio o del método de ensayo especifico en puntos del sistema
de agua potable, en forma aleatoria.

Parametros Microbiolégicos, Son los microorganismos indicadores de

contaminacion y/o microrganismo patégenos para el ser humano, analizados en el

agua para consuma humana.
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Paramentos organolépticos, son los parametros fisico quimicos cuya presencia n el
agua para consumo humano pueden ser percibidos por el consumidor a través de su
percepcion sensorial.

Parametos inorganicos, son los elementos y/o compuestos quimicos formados por
distintos elementos pero que no poseen enlaces carbo-hidrogeno, analizados en el
agua.

Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de &cido
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para
proteger de posible contaminaciéon microbiolégica, posterior a la cloracion como parte

del tratamiento.

Limite maximo permisible: Son los valores maximos admisibles de los

parametros representativos de la calidad del agua.

A& 1ONq,
A e .‘* 4.2. ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA.

Esta actividad hace posible la deteccion del riesgo de contaminaciéon que no puede ser

\ V040 0F Emdgwgy oy detectada por los analisis rutinarios a menos que la contaminacién esté ocurriendo en

SANEAW)
\“ . el preciso momento del muestreo. La inspeccién sanitaria se realiza por la inspeccion
visual de todas las condiciones y dispositivos del sistema de distribucion de agua,
principalmente de las partes relacionadas con la proteccién del agua, e independiente
de los aspectos relacionados con el disefio hidraulico y permite obtener el factor de

riesgo, indice de calificacion e identificar los defectos sanitarios de cada componente.

INSUMOS.
e Tablero
e Ficha de Campo
e Plumoén indeleble
e Frasco de vidrio borosilicato de 500ml autoclavable
e Guantes Descartable
¢ Reactivos de preservacion de muestras
e Caja Térmica
e |ce Pack
e Medidos Multiparamétrico: Comparador de Cloro
e DPD
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PARAMETROS.

De Cumplimiento del Proveedor.

Segun el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, en el articulo 63°
indica que son parametros de control obligatorio para todos los proveedores de agua
son:

Coliformes totales

Coliformes termotolerantes;

Color;

Turbiedad;

Residual de desinfectante; y

pH.

En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, se debera

@ o KO N e

realizar el analisis de bacterias Escherichia coli, como prueba confirmativa de la
contaminacién fecal.

Senalar que el reglamento en el Articulo 76° sefiala que En caso de emergencias
por desastres naturales, se podran conceder excepciones a los proveedores en
cuanto al cumplimiento de las concentraciones de los parametros establecidos,
siempre y cuando no cause dafio a la salud, por el periodo que dure la emergencia.

En el Articulo 64°.- Parametros adicionales de control obligatorio (PACO) De
comprobarse en los resultados de la caracterizacién del agua la presencia de los
parametros sefalados en los numerales del presente articulo, en los diferentes puntos
criticos de control o muestreo del plan de control de calidad (PCC) que exceden los
limites maximos permisibles (LMP) establecidos en el presente Reglamento, o a través
de la accion de vigilancia y supervisién y de las actividades de la cuenca, se
incorporaran éstos como parametros adicionales de control (PACO) obligatorio a los
indicados en el articulo precedente.

1. Parametros microbiolégicos: Bacterias heterotréficas; virus; huevos y larvas de
helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patdégenos; y organismos de
vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotiferos y nematodos en
todos sus estadios evolutivos.

2. Parametros organolépticos: Sdlidos totales disueltos, amoniaco, cloruros,
sulfatos, dureza total, hierro, manganeso, aluminio, cobre, sodio y zinc,
conductividad,;

3. Parametros inorganicos; Plomo, arsénico, mercurio, cadmio, cromo total,
antimonio, niquel, selenio, bario, fluor y cianuros, nitratos, boro, clorito clorato,

molibdbeno y uranio.
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Parametros radiactivos, Esta condicion permanecera hasta que el
proveedor demuestre que dichos parametros cumplen con los limites
establecidos en la presente norma, en un plazo que la Autoridad de Salud

de la jurisdiccién determine.

Los limites maximos permisibles de los parametros se encuentran en los anexos del

presente documento, segun el Reglamento de Calidad de Agua para el Consumo

Humano vigente en nuestro pais.

PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Preparar los frascos, de acuerdo a los parametros a evaluar, el frasco de
muestras microbiologicas debe ser estéril e vidrio neutro, que no debe ser abierto

hasta el momento de la toma de muestra.

Determinar los puntos de muestreo de agua. seran segun los puntos
sefialados en el anexo 2 del presente documentos. El Hospital Regional de
Moquegua, cuenta con 10 puntos de muestreo, 4 fijos y 6 de interés colectivo.
Se considerara 01 punto provisional en caso de presentarse quejas o se
evidencien deficiencias de la calidad de agua. (mal olor, color, particulas
extranas)

Toma de Muestra,

De reservorios, remover todo tipo de residuo alrededor de la tapa con la ayuda
de una escobilla, remover la tapa cuidando que no ingrese ningun residuo al
reservorio. Puede utilizar un frasco amarrado a una cuerda

De cafos, Se debera limpiarse previamente el interior del grifo de materiales
adheridos, sobre todo si son 6xidos, ya que éstos pueden alterar el resultado de
la prueba, desinfectar el grifo interna y externamente con algodén o hisopo
embebido en alcohol 70° y dejar correr el agua antes de la toma de la muestra
de uno a tres minutos.

Medicion de Parametros de Campo.

Utilizar guates para la toma de muestra.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 031-2010 —SA. Reglamento de la calidad
de agua para consumo humano, corresponde evaluar los siguientes

parametros: Cloro residual libre, turbiedad, conductividad, ph, temperatura.




T “
L
5
2
z >
N\ 404D 0 ENEDLOAY
ymmmo AUSENTAL

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Cloro Residual

Medido como parémetro indicativo y de mayor frecuencia. La presencia de
cloro residual en el agua potable es indicativo de dos aspectos
fundamentales: Que una suficiente cantidad de cloro fue afadida inicialmente
al agua para inactivar las bacterias y algunos virus causantes de enfermedades
diarreicas. Que el agua se encuentra protegida de posibles recontaminaciones
microbiolégicas durante su almacenamiento o transferencia.

La presencia de cloro residual libre en el agua es, por lo tanto, correlacionada
con la ausencia de micro-organismos patégenos causantes de enfermedades,
de tal manera que representa una medida de la potabilidad de aquélla. Es
interesante anotar que el uso intensivo de las mediciones de cloro residual libre
en programas de vigilancia de la calidad del agua permite la reduccién hasta de
un 75% de las pruebas bacterioldgicas que tienen mayor costo y su ejecucion
es mas complicada.

La verificacién de cloro residual libre debe ser realizada in situ (en el lugar), ya
que el cloro es muy volatil, por lo que se debe hacer inmediatamente después
de que la muestra es colectada, para evitar perdida de cloro, evitando exceso
de luz y agitacién. Las muestras no deben ser almacenadas para su posterior
analisis.

En caso de reservorios, la muestra debera tomarse a la entrada y en el interior
del tanque, con la ayuda de un muestreador.

Enjuagar los tubos o frascos del comparador de cloro residual libre, cuando
menos 3 veces con el agua que se va a analizar.

Llenar el tubo de observacién con el agua a analizar hasta 10 militros/ 05
mililitros.

Calibrar el equipo de determinacién de cloro.

Agregar una pastilla o un sobre DPD, en el tubo o frasco del comparador vy
agitarlo hasta obtener una mezcla y desarrollo del color. Si hay presencia de
cloro cambiara a un color rosa (la coloracién variard de tenue a intensa
dependiendo de la concentracion de cloro).

* Colocar el tubo o frasco de observacion, para su analisis, si el equipo es
digital dara el resultado al instante, de lo contrario Ia
determinacion se hara comparando la coloracidn de la muestra con la
de los estandares del comparador. Proceder a realizar la lectura por
comparacion de color, orientando el kit hacia una fuente de luz clara o

anteponiendo una superficie de color blanco.
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* Anotar el resultado tomando en cuenta la escala numérica establecida,
en caso de que la medicion del cloro residual libre sea < 0.5 mg/lt, se
procedera a la toma de muestra para analisis bacteriolégico.

* Los resultados de la medicion, seran registrados en el formato adjunto en

el Anexo 3.

Toma de Muestras Bacteriolégicas.

Utilizar guantes en todo momento.

Emplear frascos estériles.

Desamarrar el cordén que ajusta la cubierta protectora de papel y saque la
cubierta del frasco para la toma de muestra.

Evitar tocar el interior del frasco o la cara interna del tapon.

Poner el frasco bajo el chorro de agua y llenelo, dejando un espacio de aire
para facilitar la agitacién durante la etapa de analisis.

Agregar preservantes, para bloquear la accién del cloro residual, llevar a
laboratorio referencial, cumpliendo los requisitos de recepcidon de muestra
(http://www.diqesa.sld.pe/LAB/AR-LlO1_REQUISITOS_RECEPCION_
MUESTRAS _ AGUAS_V06.pdf )

Si en una muestra tomada en la red de distribucion se detecta la

presencia de bacterias totales y/o coliformes termotolerantes, se investigara
inmediatamente las causas para adoptar las medidas correctivas, a fin de
eliminar todo riesgo sanitario, y garantizar que el agua en ese punto tenga
no menos de 0.5 mgL -1 de cloro residual libre. Complementariamente se
debe recolectar muestras diarias en el punto donde se detectdo el
problema, hasta que por lo menos en dos muestras consecutivas no se
presenten bacterias coliformes totales ni termotolerantes.

Para la toma de muestras para parametros parasitolégicos e hidrobioldgicos,

organicos e inorganicos el procedimiento es el mismo que para microbioldgicas.

FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS.

La frecuencia de muestreo, puede afectar el grado de representatividad, cuando
el intervalo seleccionado no permite la deteccion de cambio importantes en las
caracteristicas, por lo que la frecuencia debe ser razonable técnica y
econdémicamente.

En los Parametros de Control obligatorio (PCO), cuando el cloro residual sea

menor a 0.5 mg/l, se procedera a tomar muestra para el analisis de coliformes

EMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
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totales y termo tolerables, de ser positiva la prueba de coliformes termo
tolerantes, se debe realizar el analisis de E. coli, como prueba confirmatoria.

e La determinacién de color, turbidad y residual del desinfectante se realizara de
manera semanal. (Segun nivel de riesgo del departamento/servicio; segun
anexo 4.

e Los parametros adicionales de control (PACO) se incorporaran segun los
resultados de la accion de vigilancia, exceden los limites maximos permisibles
(LMP) del Reglamento de la Calidad de Agua para consumo humano.

e De forma anual, se realizara la vigilancia de todos los parametros:

e Muestreo de Parametros de Campo (cloro residual, turbiedad,
conductividad, pH y temperatura)

e  Muestreo de parametros bacteriolégicos.

e  Muestreo de parametros parasitologicos.

e  Muestreo de parametros fisicoquimicos.

° Muestreo de Metales Pesados.

INSPECCCION DE RESERVORIOS:

Se inspeccionaran los reservorios, que no debieran presentar fisuras de ninguna

naturaleza, en caso de detectar su presencia se coordinard con la Unidad de
Mantenimiento para que proceda a su reparacién. El mecanismo de cierre (tapas,
compuertas) deberan poseer cierre hermético para evitar la entrada de material
particulado, pajaros, ratas o insectos, de no ser asi deberan ser remplazadas

inmediatamente. (Segun anexo 7)

DEL INFORME DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA.

Se presentara 01 informe mensual de la vigilancia de la calidad de agua, para la

interpretacion de resultados.
Dicho informe incluira: Antecedentes, marco legal, evaluacién, conclusiones vy
recomendaciones, tomando como referencia la Directiva para la Interpretacion de

Resultados de Ensayo de Analisis de Agua de Consumo Humano.

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA EN CASOS DE DESASTRES.

Generalidades:

e Considerando que generalmente la etapa inmediatamente posterior al evento
tiene una duracién limitada, que raras veces excede un mes, en la cual existe

una fuerte participacion de ayuda externa y que los productos quimicos
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ingeridos por corto tiempo no tienen mayor impacto en la salud de los
consumidores, se aplicaran los valores segun anexo del presente plan en caso
de emergencia por desastre, que han sido conciliados a partir de las
recomendaciones de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el
Proyecto Esfera.

Dado que en situaciones de desastre, generalmente el agua se contamina y su
nivel de turbiedad se eleva, se debera hiperclorar el agua con concentraciones
de hasta 1.0 ppm para proteger la salud.

Adicionalmente, si las circunstancias lo permiten, se ejecutara la evaluacion de
la concentracion de coliformes termotolerantes o E.coli, los cuales no deberian
estar presentes en el agua destinada al consumo humano. Con la finalidad de
minimizar el riesgo a la salud, se trabajara como permisible que el 10% de un
lote de 50 muestras no exceda los 10 coliformes termotolerantes o E. coli. Si la
calidad microbiana no puede mantenerse durante la emergencia, y mientras se
realizan las acciones correctivas pertinentes, como primera medida se indicara
y vigilara el hervir el agua y/o proceder a la cloracién.

Durante la etapa de rehabilitacién, las condiciones de vida vuelven
progresivamente a la normalidad y la labor asistencial directa va cesando. En
esta fase se aplicara la norma de calidad del agua segun Reglamento vigente
en nuestro pais ademas de incrementar la frecuencia de muestreo en un 50%,
en razoén de que la red de agua o alcantarillado se encuentra en proceso de
manipulacion y, por lo tanto, el riesgo de contaminacién es alto. Al incrementar
la frecuencia de muestreo se permite aumentar la confiabilidad en el monitoreo
y disminuir el riesgo de brotes de enfermedades relacionadas con el agua de

consumo humano.

Necesidades Basicas En Cuanto a la Cantidad de Agua.

Generalmente en situaciones de emergencia y desastre disminuye la cantidad
de agua disponible; por lo tanto, se deben implementar medidas para la
distribucién racionada con criterios de equidad, que permitan disponer de
agua a la poblacion, la mayor cantidad de tiempo posible

Los niveles de operatividad de los servicios deben asegurar que durante las
situaciones de emergencia, los establecimientos de salud y albergues sean
priorizados en la dotacion de los servicios, entre otras edificaciones

importantes.
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e DIGESA, sefiala que la dotacién diaria de agua por individuo en caso de

desastre es de 2 litros/persona/dia, como minimo.

Cantidad total de agua 7.5-15 Aproximado

Puntos de Muestreo.

Se tratara de mantener los puntos de muestreo, establecidos antes del desastre,
en caso de no poder hacerlo, se priorizara el punto de distribucién (camién
cisterna) reservorio y punto mas alejado de la red de distribucién y de almacenarse

el agua en tanques, estos también seran considerados como puntos de muestreo.

Determinaciones.

Los tres aspectos fisicoquimicos fundamentales en una situacién de emergencia o
desastre en relacién con la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano
que deben ser monitoreados son: el cloro residual, el pH y la turbiedad. Estas tres
determinaciones fisicoquimicas se consideran claves porque estan directamente
relacionadas con la desinfeccién, el mantenimiento del nivel de cloro libre residual
en el agua y, por lo tanto, con la posibilidad de transmisién de agentes patdgenos.
Posteriormente, si las circunstancias lo permiten, se debera hacer la determinacion
bacterioldgica, para evaluar la concentracion de coliformes termo tolerantes (E.

coli) en el agua.
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Parametros Fisico Quimicos en casos de Desastres

Cloro residual 05 - 1.0 ppm®

AOuas supterraneas 10 UN

turbiedag

Aguas superficiales 5 UN
fones hidronio (pH) 65-8.5
" 1 ppm {parte por millon) equivale 2 ¥ ma/lt imiligramo por litrod
Frecuencia.
A medida que sea posible, debera ser diario.
Informe.
Se redactara en los anexos de la Guia para la Vigilancia y Control de la Calidad de

Agua en Situaciones de Emergencias y Desastres de la Organizacion Mundial de la
Salud.

4.2. ACCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS.

Las actividades de limpieza y desinfeccion de los reservorios de agua en el hospital

garantizan almacenar el liquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen
estas actividades periédicamente mediante, la utilizacién de las soluciones en las

proporciones y procesos indicados.

INSUMOS:
* Equipos de proteccién personal: Mamelucos, zapatos antideslizantes,
Respirador para vapores, guantes.
¢ Desinfectante: Hipoclorito de Sodio.
e Utensilios: Escobilla de fibra sintética dura, baldes, Esponja lavavajilla

industrial, Trapo industrial.
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PROCEDIMIENTO:
a. Cerrar las llaves de entrada y salida de agua al tanque.
b. Vaciar el tanque por medio de la valvula de desague y/o uso de bomba hasta llegar

a un nivel aproximado de 30 cm. a fin de disponer de agua para la etapa inicial de

&\QNAL%% ' la limpieza. En todo momento se evitara la salida del sedimento (lodos) a red de
X & distribucion.
15 ¢ . - 5 .
\‘\é > c. Retirar las tapas de Inspeccion y/o acceso y verificar el estado de las mismas.
"‘?@-QOOW d. Se procedera a la limpieza del tanque, debera ser realizada con un cepillo de fibra

sintética dura o esponja verde que garantice el desprendimiento de la suciedad de
las paredes, fondo y tapa, ayudado con la utilizando agua. El agua del lavado se
eliminara por el tubo de desagie o al balde en la caja de desagiie, nunca por la
cafieria de distribucion.

e. Se enjuagara 2 a 3 veces con agua limpia las paredes y fondo del tanque. El

tanque permanecera tapado hasta el momento de la desinfeccion.
f. Preparar la solucién desinfectante de hipoclorito de sodio al O. 1% = 1000 ppm,

mediante la siguiente formula:

LITROS AGUA X ppm
CONCENTRACION DE
COMPRA DE HIPOCLORITO
DE SODIO

MM =

MILITROS DE HIPOCLORITO
MM DE SODIO A AGREGAR A LA
PREPARACION
LITROS AGUA CANTIDAD A PREPARAR
ppm PARTES POR MILLON

g. Proceder a aplicar la solucién desinfectante con un pafio o pulverizador, en
paredes, fondo y tapa.
h. Después de aplicado el desinfectante tapar y dejar reposar entre 15 a 30 minutos.

i. Posterior a ello, se vuelve a llenar el tanque para su uso.

RECOMENDACIONES:

e Se recomienda realizar la actividad limpieza y desinfeccion de reservorios dos

veces al afio, preferentemente antes de la llegada del verano.

e Una vez realizada la limpieza y desinfeccion de las instalaciones, hacer un analisis
completo de agua.
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e El personal que realizara la limpieza y desinfeccidon podra introducirse en el
reservorio, descalzo o con botas limpias, debiendo asearse previamente y
colocarse trusa limpia.

e El manejo de la solucién clorada, debe efectuarse usando equipos de proteccion

personal (EPP) como: guantes, mascarilla, gorro, uniforme.

El trabajo debe ser realizado por dos o mas personas, una de las cuales
permanecera fuera del reservorio vigilando a los que se encuentran en el interior.
Quienes se encuentren realizando el trabajo en el interior del reservorio deberan
salir inmediatamente luego de aplicar el compuesto clorado.

¢ Siel tanque es oscuro, utilizar lamparas de pila (linternas).

e Los reservorios de agua deben contar obligatoriamente con una tapa hermética en
sus bocas de acceso, para evitar la contaminacion del agua, por el ingreso del

polvo y por la presencia de vectores.

CLORACION DE AGUA — MANUAL

De encontrase valores por debajo del estandar de cloro residual en las mediciones se

procedera a la Dosificacién de Cloro, segun recomendaciones de OPS.
CANTIDAD DE CLORO LIQUIDO A DOSIFICAR

Tabie uo. 3§ 1 concontzacion v BE 5% (0008 me/Li

ohe Cloees

5 Vit g Agun @
Dsirdectal

ros (28 Galooes)

05 (4 i)

200 Litros (50 Baloves)

e
000 Lites 250 Gatones) Mﬁm

fabla no. 4:  §iia coneentration os d¢ 10% (190000 we/y
' Cantioad de Cioro | antidad de

Liguido 5 agregsy an AUitio & aRreRs
emRrERNCia

Volumen de Agus &
Desinfectar

: =
‘
. 30 Lios .
20 Liros {6 Galores)
100 Lbos 12% Galones)
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VIII.  FINANCIAMIENTO.

Las actividades del presente plan, seran financiadas con las siguientes Metas:
= Meta 42 RO

o  Meta 42 RDR
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Anexo 1. Limites Maximos Permisibles de Parametros.

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS
MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS

Borderaivea Unidad de Limite maximo
medida permisible
i. Bactéras Coliformes Totales. UFC/100 mL o 0
35°C
2. E.Coli UFC/100mL o (o o
44,5°C
3. Bactéraos Coliformes Termotolerantes UFC/100 mb o 0
o Fecales. 44,5°C
4. Boctérios Heterotréficos UFC/mL g 35°C 500
5. Huevos y farvas de Helmintos, quistes N® org/tL 0
y ooquistes de protozoonos
patégenos.
é. Virus UFC / mt 0
7. Organismos  de vido libre, como N® org/L 0

clgas,  protozocrios, copépodos.
rotiferos, nemdatodos en todos  sus
estadios evolutivos

UFC = Unidad formadore de colonios
{*}___En coso de anclizar por Ia técnica del NmP Por fubos multiples = < 1.8 /100 mi

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS DE
CALIDAD ORGANOLEPTICA

Porametros Unidad de medida Limite mdaximo permisible
b Ok e Aceptobie
2. Sobor - Acepiabie
3. Color UCV escala PY/Co &
4. Turbiedod umy 5
5 pH Volor de ok 6% a 85
6. Condguctividad (25°C) wrho/om ! 500
7. Solidos 1otates disuetios mgh? 1000
8. Cloruros mg Cl- 2 250
¥ Sulfotos gy SO Lot 250
10, Dwrero totol mg CalO, Lt 500
Hh Amoniocoo mg N LY LS
12, Hiero mg Fe L? 0.3
13, Monganeso g Mn Lt 0.4
4, Alurrerio gy AlL-t 0.2
15 Cotve mg Cu Lt 20
16. Zinc mg In L 3.0
17. Sodio mg Na L+t 200
UCV = Unicod de color verdodero
UNT = Unidod nefelomerico de turbiedod
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Anexo 2
Puntos de Muestreo de Vigilancia de Agua.

Hospital Regional Moquegua

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
PUNTOS DE MUESTREO

INGRESO DE LA RED PUBLICA
RESERVORIO
SALIDA DEL RESERVORIO
PUNTO MAS ALEJADO DE LA RED
CENTRO QUIRURGICO
NUTRICION

INTERES |EMERGENCIA
COLECTIVO |UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CENTRO OBSTETRICO
HOSPITALIZACION/CONSULTA EXT.

FIJOS

«* o
Y ()
UMDAD DE EPREMILOGIA 1

SAVEAMENTOWMBIEAT,
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Anexo 5

Inspeccion Sanitaria en Situaciones de Emergencias y Desastres

SOt en stuoCoNes Je emergancia y <

Riesgos de alteracion de la calidad del agua ante situstiones de desastre

Lugares de evaluadion
tinduyendo lugares de atencon Aspectos de riesgo identificados
en la emergencial

it Observaciones
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Heromientos parg el reporte de Lo informacion sobie o colidod del
en situaciones de ememgencio y desastre
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ANEXO 7
VIGILANCIA DE RESERVORIOS

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DEAGUA

VIGILANCIA DE RESERVORIOS

RESERVORIO ESTADO OBSERVACION
RESERVORIO |
RESERVORIO ||

Uzﬁm"i?‘” RESERVORIO Il

RESERVORIO IV

RESERVORIO V

Y
1 INSPECCION DE MECANISMO DE CIERRE
N RESERVORIO ESTADO OBSERVACION
RESERVORIO |
RESERVORIO Il
RESERVORIO Il

RESERVORIO IV

RESERVORIO V
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ANEXO 6
INVENTARIO DE TANQUES ELEVADOS
HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

INVENTARIO DE TANQUES

TIPO DE ; TIPO DE
NUMERO | UBICACION CAPACIDAD

ALMACENAMIENTO AGUA

Cisterna 0

1 Dura 25000 litros
2| Lado derecho |Dura 25000 litros
Tanques 3| delingresoa |Dura 25000 litros
4| Emergencia |Dura 25000 litros
5 Blanda 25000 litros
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informacion general

Ubncacion

Nombre de la persona que registra los datos:

P
o
Control del cloro residual (en ppm)
i Lunes Martes hlaorooes SuEwes VIS
erery Pors | Cloro | Movs | Oory | Hots | Oors | Hoes | Ooeo | Mova  Cloro | BHoss Clorg | B Chon




